MANUAL DE USUARIO

= 096-3000
S——— MULTIMETRO DIGITAL
(NCV / FREC / CAP / TEMP /

-8 B 3 8 BATERIAS / LINT/ IMAN)
FL33A+

Fullenergy,

Le agradecemos por haber
elegido un multimetro digital
Fullenergy.

A\ iIMPORTANTE!

Antes de usar este dispositivo por primera vez, lea detenidamente las instrucciones correspondientes en este
manual y siga todas las advertencias, incluso si esta acostumbrado a manejar instrumetales de medicion.
Conserve este manual para cualquier referencia futura.

o Los intrumentales de medicion no son aptos para los nifos. No permita que los nifios utilicen equipos
eléctricos o electronicis sin supervision.

RESUMEN DE PRODUCTO

El multimetro FL33A+ es un instrumento multifuncion con alta precision de medicion, respuesta rapida y alto
nivel de seguridad. Incorpora un circuito integrado (Cl) especial de hasta 6000 cuentas, compuesto por un
convertidor A/D de alta precision y un procesador digital de alta velocidad. Ofrece mediciones precisas y de alta
resolucion. Este medidor se puede utilizar para medir voltaje CA y CC, corriente CA y CC, resistencia,
capacitancia, frecuencia, temperatura, diodos y pruebas de continuidad del circuito. EI medidor esta equipado
con una luz de fondo y linterna, lo que permite a 1os usuarios leer la pantalla de medicion en un lugar oscuro.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

o Al utilizar este medidor, el usuario debe cumplir con todas las normas de seguridad estandar en los dos
aspectos siguientes.
A: Proteccion contra descargas eléctricas.

B: Prevencion del mal uso de los procedimientos de seguridad del instrumento.

* Para garantizar su seguridad personal, utilice las puntas de prueba provistas con el medidor, verifigue las
mismas antes de usarlo y asegurese de que esté intacto.

SIMBOLOS DE SEGURIDAD
A ATENCION 'é' PUESTA A TIERRA [}[ ESTANDAR DE LA UNIION EUROPEA
™ CORRIENTE ALTERNA @ DOBLE RISLACION é PRECAUCION ALTO VOLTAJE
=== CORRIENTE CONTINUA =3 FUSIBLE CATII CATEGORIR I, PROTECCION HASTA 600V

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

* £] uso de instrumentos de medicion cerca de dispositivos con grandes perturbaciones electromagnéticas sera
inestable e incluso puede provocar grandes errores.

* No |o utilice cuando el medidor o las puntas de prueba estén dafiados.

e Si el medidor no se utiliza correctamente, las funciones de seguridad proporcionadas por el medidor pueden
fallar.

* No utilice este instrumento cerca de vapores de gas o polvos explosivos.

e £ valor de entrada no debe exceder el limite del valor de entrada especificado para cada rango, para evitar
danos al instrumento.

* No toque la entrada no utilizada cuando el instrumento esté conectado al circuito bajo prueba.
e Cuando el voltaje medido exceda los 60 V CC 0 30 V CA , tenga cuidado para evitar descargas eléctricas.

* Antes de realizar una prueba de resistencia, diodo, medicion de capacitancia o prueba de continuidad: el
circuito bajo prueba debe estar apagado y todos los capacitores de alto voltaje en el circuito bajo prueba
deben estar descargados.

* No mida resistencias 0 mida continuidad en un circuito activo.

* Antes de medir la corriente, se debe verificar el fusible del medidor. Antes de conectar el medidor al circuito
bajo prueba, se debe desconectar la alimentacion del mismo.
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e Al realizar reparaciones de televisores o0 medir circuitos de conversion de energia, se debe tener cuidado con
los pulsos de voltaje de alta amplitud en el circuito bajo prueba para evitar daiar el medidor.

e £l multimetro utiliza 3 pilas AAA de 1,5 V. Las mismas deben estar correctamente instaladas en el
compartimento de pilas.

* Cuando en el display se presenta el simbolo de bajo voltaje, reemplace las pilas inmediatamente. Una
carga insuficiente de la baterfa puede provocar una lectura incorrecta del medidor, 1o que podria provocar una
descarga eléctrica o lesiones personales.

* Al medir voltajes, no exceda los 600 V. No utilice el instrumento si la carcasa o parte de ella esta desmontada
0 presenta dafios como fisuras.

CARACTERISTICAS GENERALES

600V CAT I

\oltaje maximo entre el extremo de medicion y tierra 600V CC/CA

Proteccion por fusible rango mA, fusible F 600mA / 250V

Rango A, fusible F 10A / 250V

Tasa de conversion Aproximadamente 3s/segundo

Pantalla LED de 6000 cuentas

Sobrecarga Se muestra ' OL '

Visualizacion de bajo voltaje de la baterfa Se muestra cuando el voltaje de trabajo es bajo.
Indicador de polaridad de entrada Se muestra ' ="' automaticamente
Alimentacion 3 pilas AAA de 1,5V

Tamario 149 mm (largo) x 72 mm (ancho) x 47 mm (alto)

Peso Aproximadamente 220 g (bateria excluida)

Altura recomendable de funcionamiento Menos de 2000m

Humedad de trabajo 0-40 °C (<80 % HR, no se considera <10 °C)
Temperatura de aimacenamiento -10 a 60 °G (<80 % HR, retire la bateria)
Accesorios incluidos Puntas de prueba / Termocupla / Manual Espafiol.

VOLTAJE DE CORRIENTE CONTINUA VOLTAJE DE COR. ALTERNA
RANGO RESOL. PRECISION RANGO RESOL. PRECISION
600mV  0,1mV 600mV 0,1mV

6V imv +(0,5% + 5) 6V imyv +(1% + 4)
60V 0,01V 60V 0,01V
600V 0,1V 600V 0,1V
\oltaje maximo de entrada 600V Voltaje maximo de entrada 600V
Impedancia de entrada 10M Q Impedancia de entrada 10M Q

Respuesta en Frec. 10Hz-1KHz T-RMS



CORRIENTE CONTINUA

RANGO RESOL. PRECISION
60mA  0,0lmA +(1,2% +5)
600mA  0,ImA
10A 10mA

+ (3% + 5)

CORRIENTE ALTERNA

RANGO RESOL. PRECISION
60mA  0,0lmA +(1,5% +5)
600mA  0,1mA
10A 10mA

* (3% + 5)

Proteccion contra sobrecarga Rango de mA con F 600mA / 250V y rango de 10 A con F 10A / 250V.
Cuando la corriente es superior a 5A, el tiempo de prueba debe ser inferior a 10 segundos y se debe dar un
minuto para detener la prueba después de dicha medicion.

RESISTENCIA

RANGO RESOL. PRECISION
6000 0,1Q

6KQ 10

60KQ 10Q + (0,8% + 5)
600KQ 100Q

6MQ 1KQ

60MQ 10KQ

Proteccion contra sobrecarga 250V CG/CA

FRECUENCIA

-

RANGO RESOL. PRECISION
9,999Hz 0,001Hz
99,99Hz  0,01Hz
999,9Hz  0,1Hz
9,999KHz 0,001KHz
99,99KHz  0,01KHz
999,9KHz  0,1KHz

+(1,5% + 5)

9,999MHz 0,001MHz
Proteccion contra sobrecarga 250V CC/CA
Tension de entrada 200mV / 10A CA

CAPACITANCIA
RANGO RESOL. PRECISION
60nF 0,01nF
600nF 0,1nF
6uF 1nF + (4,0% + 3)
60pF 10nF
600puF  100nF
6mF 1uF
100mF 10pF

Proteccion contra sobrecarga 250V CG/CA

PRUEBA DE DIODOS Y CONTINUIDAD

P} La pantalla muestra la caida de tension
directa.

.))) La iluminacion y el buzzer se activan
cuando la resistencia es menor a 50Q.

TEMPERATURA

RANGO RESOL. PRECISION
-20~1000°C 1°C +(1,0% + 3)
-~1832°F 1°F +(1,0% + 3)

Proteccion contra sobrecarga 250 VGC/CA



MEDICION DE CORRIENTE

No intente medir corriente en el circuito si la tension entre el circuito abierto y tierra supera los
250 voltios. Si el fusible se funde durante la medicion, podria dafar el medidor o lesionarse.
Para evitar dafos al medidor o al equipo de prueba, utilice la toma de entrada, el equipo de
funcion y el rango correctos antes de realizar mediciones. Cuando la punta de prueba esté
conectada a la toma de entrada de corriente, no conecte el otro extremo de la punta en paralelo
a ningun circuito.

PROCEDIMENTO

1. Posicione la perilla en “mA” 0 "A”.

2. Conecte la punta de prueba negra a la entrada " COM “. Si la corriente medida es inferior a 600mA, conecte
ala punta de prueba rojo a la entrada \'}'5’,:{{; Sila corriente medida esta entre 600mA'y 10 A, conecte el
cable de prueba rojo a la entrada " 10A ",

3. Desconecte la alimentacion del circuito a medir, cologue las puntas de prueba y luego encienda el circuito.
4. Lea el resultado de la medicion en la pantalla. Si la pantalla muestra “ OL " debera cambiar a un rango mas
alta, ya que la medicion esta indicando sobre carga.

5. Al medir CA, mantenga pulsado el boton “ FUNC ", la frecuencia se muestra en la pantalla LCD
simultaneamente.

Notas:

Las tensiones superiores a 250V no pueden medirse. De lo contrario, el multimetro puede sufrir danos.

Antes de realizar mediciones de tension con corriente, es muy importante que verifique el correcto estado del
multimetro y que la carcasa no esté dafada.

RETROILUMINACION LED / LINTERNA
Pulse el boton ” %/ ” para encender y apagar
la retroiluminacion.

FUNCIONES

RETENCION DE DATOS
Pulse el boton “ HOLD " para Pulse el boton durante unos 2 segundos para

activar / desactivar la retencion en encender y apagar la linterna.
la lectura. La retroiluminacion/linterna se apaga
automaticamente después de 30 segundos.

APAGADO AUTOMATICO

La funcion de Apagado automatico se activa )

por defecto en el arranque y muestra el DETECCION DE VOLTAJE POR NCV

simbolo "". Sin ninguna operacin en 1. Gire la perilla a la posicion 'NCV'. La sefal 'EF' se

unos 15 minutos, el medidor se apagara mosirara en la pantala.

autométicamente. 2. Luego, la sonda NCV se acerca gradualmente al punto
detectado.

Mantenga pulsado el botén 'FUNG' para 3. Cuando el medidor detecta la tension de CA, muestra

encender el medidor, la funcion la serial seguin la intensidad de la sefial detectada,

de apagado automatico se cancelara. mientras el zumbador emite pitidos a diferentes
frecuencias, y el indicador NCV se enciende

Pulse el boton 'FUNC' para seleccionar simultaneamente.

funciones cuando haya varias funciones
adicionales en la perilla giratoria. e



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para evitar descargas eléctricas 0 darios al instrumento, no toque en su interior. Antes de abrir la carcasa o la
tapa de la baterfa, desconecte el medidor vy la sefial de entrada.

Utilice periddicamente un pafio himedo y una pequena cantidad de detergente para limpiar la carcasa del
medidor. No utilice abrasivos ni disolventes quimicos. Las tomas de entrada, si estan sucias 0 mojadas, pueden
afectar las lecturas.

Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

ELIMINACION RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE g @



